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PINTURAS AYA 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
• Masilla epóxica para acero, concreto o bloque de concreto. 

 
Ayapoxi 100 ME es una masilla epóxica de 100% sólidos para 
rellenar grietas, vacíos y superficies discontinuas en acero, 
concreto o bloques de concreto. La medida máxima del vacío 

a llenar debe ser de una pulgada (2,54 cm). Una sola 
aplicación llenará o sellará la mayoría de las burbujas de aire 
y huecos presentes. Ayapoxi 100 ME mantiene una superficie 
lisa en una sola aplicación para el empleo de recubrimientos. 

 
Ayapoxi 100 ME puede ser usado para rellenar huecos, vacíos 
o en uniones de tanques de agua de acero o concreto. Para 
tanques de agua potable, repintar con productos que cumplan 

con la norma ANSI/NSF Standard 61 aceptado para 
recubrimiento de tanques y tubos de agua potable, tales como 
Ayapoxi 83 TL u 83 TH. 
 

Aplicaciones Típicas 
 
Superficies de acero y concreto en:  
 

• Plantas Nucleares 

• Plantas de combustible, tratamiento de aguas, alimentos y 
bebida, procesos químicos. 

• Molinos de pulpa y papel, textil y acero. 

• Operaciones de minería y refinación de metales. 

• Tanque de agua. 
 
 

Propiedades Típicas (después de 7 días a 21°C) 

 

Mecánicas 
  Densidad (ASTM D71 modificada)  5,35 kg/gal 
  Fuerza de Tensión (ASTM D412)  3.000 psi 

  Fuerza de Compresión (ASTM C579) 12.549 psi 
  Módulo de Elasticidad (ASTM C580) 9,4 x 105 psi 
 
 

International Standards Compliance 
 

                     
 
ANSI/NFS Standard 61, para uso en agua potable. 
• Máxima Área de Superficie / Volumen: 8,06x10-5m2/gal o 

1% máximo en tanques de 4.000 galones o más 
• Máxima temperatura de uso: 23°C 

 

Características del Producto 
 

Color Ante 
 
Componentes 

 
2 

 

Mecanismo de Curado 

 

Reacción química entre 
componentes 

 
Sólidos por Volumen  100% 

 
Rendimiento Teórico 

 
Depende del sustrato 

 
VOC lb/gal g/L 

Mezcla 0.0 0.0 
 
Punto de Ignición (SETA) °C °F 

Resina 93 >200 

Catalizador 93 >200 
Ayasol 12 -17 2 

 
 

 

Datos de Aplicación 
 
Aplicar sobre Concreto, bloques de 

mampostería y acero 

preparado o fondeado 
 

Preparación de la superficie 
 

Acero Chorro abrasivo 
Concreto ASTM D4258, 4259 ó 4260 
Bloques de Concreto ASTM D4261 

 

Fondo 

 

Ayapoxi 100 PS 
 
Método de aplicación 

 
Rodillo, paleta, espátula 

 

Relación de Mezcla (por 
Volumen) 

 

1 parte de resina por 1 parte 
de catalizador 

 

Pot-life (Vida de la Mezcla) 

 
°C/°F 

32/90 21/70 10/50 
(horas) 1 2 ½ 4 
 
Tiempo de Repintado 

   

Mínimo (horas) 9 18 36 

Máximo (horas)    
Con 100 ME 36 72 114 
Con Ayapoxi 64 EF  6 meses   

Nota: Si se excede el tiempo máximo de repintado, debe lijar la superficie 
 
Condiciones ambientales del 

 
°C 

 
°F 

material y del sustrato 10 a 27 50 a 120 
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PINTURAS AYA 
Solventes de limpieza  

Limpieza de equipos  Ayasol 12 

 

 

Condiciones Ambientales 
 

Por debajo de 18°C (65°F) la capacidad de trabajo se ve 
reducida y la aplicación se hace más difícil. Cerca de 27°C 
(80°F) el tiempo de trabajo decrece. El Ayapoxi 100 ME puede 
ser aplicado en superficies con temperatura tan bajas como 

10°C (50°F); aunque retarda el curado del recubrimiento, las 
propiedades típicas del material curado no se ven afectadas.  
 

Cuando la aplicación se vaya a realizar sobre una superficie 
que esté expuesta a la luz solar, el aumento de temperatura 
en el sustrato puede provocar burbujas en el recubrimiento por 
el escape de aire o humedad del concreto. Antes de la 

aplicación del Ayapoxi 100 ME, coloque la superficie expuesta 
a los rayos solares que se vaya a recubrir bajo sombra 24 
horas antes de la aplicación y dejar de esta manera hasta que 
el recubrimiento seque. Si la temperatura de la superficie 

sigue siendo más alta de la máxima permitida, se debe 
posponer la aplicación. 
 
 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 
 
Para obtener el desempeño óptimo del producto, siga los 
procedimientos de aplicación, instrucciones, precauciones y 
limitaciones. Para las condiciones que estén fuera de las 

instrucciones o requerimientos descritos contacte su 
representante técnico AYA. 
 

Preparación de Superficies 
 

El desempeño del recubrimiento es proporcional al grado de 
preparación de la superficie. La superficie deberá estar 
completamente limpia, seca, libre de polvo, aceite, grasa y 
otros contaminantes, incluyendo depósitos de sal. 

 

Acero: Limpieza con chorro abrasivo hasta metal casi blanco 
(SSPC-SP10). Prepare la superficie acorde con las 
instrucciones de aplicación del fondo a utilizar. 

 

Concreto: Deje curar el concreto nuevo mínimo 14 días y 
cuando se obtenga el 80% de sus propiedades físicas aplique 
el Ayapoxi 100 ME. Prepare la superficie utilizando la norma 

ASTM D4258 (limpieza de superficie), D4259 (chorro 
abrasivo) o D4260 (ataque ácido). 
 

Bloques de Concreto: Las paredes deben estar 
completamente verticales y cuadradas, y las juntas deben 

estar limpias. Todas las superficies deben estar limpias y 

secas según la norma ASTM D4261 (limpieza de unidades de 
mampostería). 

 

Ayapoxi 100 PS Aplicado sobre Concreto de Curado al 
Agua: Deje curar 16 horas a 21°C (70°F), antes de aplicar 
Ayapoxi 100 ME. 

 
Aplique Ayapoxi 100 ME sobre concreto preparado o imprimado 
con el fondo/sellador Ayapoxi 100 PS. Vea la hoja técnica del 
fondo. 

 

Mezcla 
 
El Ayapoxi 100 ME está empacado en las proporciones 
correctas de resina y catalizador, los cuales deben ser 

mezclados antes de su uso. Es normal que el producto pudiera 
presentar separación de sus componentes o sedimentación 
durante su almacenamiento. Agítelo vigorosamente de forma 
manual o con un agitador mecánico de ser necesario, hasta 

lograr la homogeneidad del producto.  Asegúrese que el 
pigmento se mantenga en suspensión y no queden restos de 
componentes en el fondo del envase. De ser requerido, agite 
continuamente durante la aplicación. 

 
Mezcle sólo unidades completas. No realice ningún tipo de 
adición o resta de componentes a la mezcla. Cualquier 
desviación en la proporción de mezcla puede causar problemas 

en el curado y en las propiedades físicas finales del 
recubrimiento. No mezcle más material del que se pueda utilizar 
dentro del tiempo de vida de la mezcla: 2 ½ horas a 21°C (70°F). 
El material que haya empezado a secar debe ser descartado. 

 
 

Aplicación 
 
Aplique Ayapoxi 100 ME utilizando rodillos de pintura o espátula. 

La extensión del relleno a través de la superficie hueca se realiza 
usando espátula o una cuchilla ancha. Aplique presión para 
conseguir un acabado liso.  Deje sólo una ligera capa por encima 
del nivel de la superficie plana.  

 
Una sola aplicación provee una superficie adecuada para ser 
repintada. Puede requerirse una segunda aplicación para 
completar el llenado y sellado de superficies de concreto que se 

repintarán con recubrimientos tipo Ayapoxi o Ayakron. Deje 
curar una noche a 21°C (70°F), o hasta que la aplicación esté 
firme. 
 

No sobrepase los 3 días a 21°C (70°F), antes de la segunda 
aplicación. Al realizar la segunda aplicación, use únicamente 
una presión necesaria para formar un espesor de película seca 
de 5 - 10 mils sobre la superficie plana, al mismo tiempo elimine 

los restos de producto que se hayan dejado durante la extensión 
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PINTURAS AYA 
del recubrimiento debido al instrumento de aplicación. 
Repare los holidays con Ayapoxi 100 ME antes de aplicar el 

recubrimiento. 
 
Limpie los equipos e instrumentos de aplicación 
inmediatamente después de terminar la aplicación 

utilizando Ayasol 12. 
 
 

Precauciones 
 
Lea la hoja de datos de seguridad de cada componente antes 

de su uso. Los materiales mezclados tienen las mismas 
precauciones de seguridad que cada componente por 
separado. Dichas precauciones deben seguirse estrictamente 
durante el almacenaje, manejo y uso. Este producto es 

combustible y puede causar irritaciones en la piel y en los ojos, 
manténgase alejado de las llamas y del calor. Mantenga 
cerrado el envase. Utilice ventilación adecuada, evítese el 
contacto con la piel y con los ojos. No se ingiera, en caso de 

contacto lávese con agua al menos por 15 minutos y consulte 
a su médico. 

 
En tanques y otras áreas cerradas, obsérvense las siguientes 
precauciones para evitar riesgos de incendio o explosión y 

daños a la salud: 
 
1. Circule aire fresco continuamente durante la aplicación  
2. Prohíbase las llamas, chispas, fumar y soldar. 

3. Use mascarillas de aire y equipo a prueba de explosión 
 
Este producto es únicamente para uso industrial. 
 

 

Envases 
 
Unidad de empaque:  1 gal        ¼ gal 

Resina         0,5 gal (1 gal)         0,125 gal (¼  gal)      
Catalizador        0,5 gal (1 gal)         0,125 gal (¼  gal) 

 
Vida útil en el envase, almacenado a temperaturas entre 4°C 

y 38°C, 1 año a partir de la fecha de embarque o despacho. 
 
Los valores numéricos están sujetos a tolerancias normales de manufactura, 
variaciones del color y de ensayos. Tome en cuenta las pérdidas y las 
irregularidades de la superficie.  
 
La mezcla del producto no es fotoquímicamente reactivo definido por el South 
Coast Air Quality Management District´s Rule 102 o regulación equivalente. 

 
 
Fecha de emisión: 25 de septiembre de 1996 
  

REVISIÓN 01: 09/2003 

REVISIÓN 02: 09/2005 
REVISIÓN 03: 05/2008 

REVISIÓN 04: 
REVISION 05: 
REVISIÓN 06: 

01/2009 
12/2012 
01/2016 

REVISIÓN 07: 02/2022 

REVISIÓN 08: 02/2023 
REVISIÓN 09: 06/2024 

 
 

 

Garantía 
 
Anticorrosivos y Acabados AYA - PINTURAS AYA emite una 

garantía del cumplimiento de las prestaciones técnicas de sus 
productos por un lapso de hasta un (1) año después de la fecha 
de su despacho. 
 

Esta Garantía es emitida sólo a aquellos clientes que compran el 
producto directamente a Anticorrosivos y Acabados AYA – 
PINTURAS AYA y deberá presentarse la factura como prueba de 
compra del producto. 

 
Esta Garantía no aplicará como consecuencia de cualquier 
defecto o daño resultado de una preparación inapropiada del 
producto y/o de la superficie, defectos estructurales, falla de 

pintura previa existente o aplicación inadecuada del producto, 
según lo descrito en su etiqueta y/o hoja técnica. Esta garantía no 
puede ser transferida o asignada. 
 

La Garantía que otorga Anticorrosivos y Acabados AYA, S.A. – 
PINTURAS AYA está limitada exclusivamente a reemplazo del 
producto que se verifique deteriorado. Esta garantía excluye:  
 

1) Trabajos y costos asociados con el trabajo de aplicación o 
remoción de cualquier producto. 
2) Cualquier daño indirecto o incidental relativo a la aplicación del 
producto o su transporte. 

 

Limitaciones de Responsabilidad 
 
Desde el 2002 y por un lapso de 10 años, Anticorrosivos y 
Acabados AYA - PINTURAS AYA bajo la firma de un contrato de 

licencia*, recibió transferencia de tecnología de la empresa más 
avanzada en el diseño y la fabricación de Recubrimientos 
Industriales y Marinos de los Estados Unidos. Esta transferencia 
de tecnología incluyó: Especificaciones Técnicas de sus 

Productos, Especificaciones de Materias Primas, Formulación de 
sus Productos e Instrucciones de Envasado, Procedimientos de 
Fabricación y de Manufactura, Especificaciones y Métodos de 
Control de Calidad, y entrenamiento y capacitación técnica de 

nuestro personal. 
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PINTURAS AYA 
La información suministrada en esta hoja técnica, cuyo único 
propósito es el de actuar como una guía, está basada en 

ensayos de laboratorio y experiencias en campo. Todas las 
recomendaciones o sugerencias relacionadas al uso de los 
productos fabricados por Anticorrosivos y Acabados AYA, ya 
sea en documentación técnica, en respuesta a una inquietud 

específica, o de alguna otra manera, están basadas en datos 
que a nuestro juicio son confiables. Tanto los productos como 
la información relativa a ellos, están diseñados para usuarios 
que posean los conocimientos y habilidades industriales 

requeridas para su selección y utilización; es responsabilidad 
del usuario final determinar que el producto sea el adecuado 
o no para el uso deseado por él.  
 

Anticorrosivos y Acabados AYA – PINTURAS AYA no tiene 
control sobre el sustrato sobre el cual se aplicará el producto. 
Su calidad, condición o diversos factores que afectan el uso y 
la aplicación del producto son responsabilidad del usuario 

aplicador y por lo tanto Anticorrosivos y Acabados AYA – 
PINTURAS AYA no acepta ninguna responsabilidad surgida a 
partir de pérdida, lesión o daño resultante de tal uso o de los 
contenidos de esta hoja técnica (a menos que existan 

acuerdos escritos que declaren lo contrario). 
 
Los datos contenidos aquí son susceptibles a modificaciones 
como resultado de la experiencia práctica, de la investigación 

y del desarrollo continuo de productos. Esta hoja técnica 
reemplaza y anula todas las ediciones previas y, por lo tanto, 
es responsabilidad del usuario asegurarse de estar 
consultando la hoja actualizada, previamente al uso del 

producto. 
*Información y detalles del contrato de licencia disponibles 
bajo solicitud. 
 

Política de Devolución 

 
Pinturas AYA permite devolver los productos en caso de que 
el cliente no esté satisfecho con su compra hasta 7 días 

calendario desde la fecha de despacho del producto. 
 
Los productos deben ser devueltos en el mismo estado en el 
que fueron despachados. Por lo tanto, los productos nuevos 

deben ser devueltos nuevos, sin usar, completos y en perfecto 
estado. 
 

Productos Dañados o Defectuosos 
 

Si un producto es reclamado y se verifica defectuoso durante 
el año posterior a la fecha de su despacho, Anticorrosivos y 
Acabados AYA – PINTURAS AYA cambiará el producto 
defectuoso por uno nuevo (Recomendamos leer nuestra 

política de cambios). 
 

Si no puedes resolver el problema, puedes interponer una 
reclamación ante Pinturas AYA dentro del plazo de un (1) año 

contado a partir de la fecha de despacho del producto. 
 

Política de Reclamación y Cambios 
 

Se puede reclamar un producto que se verificó defectuoso durante 
el año posterior a la fecha de despacho del producto. Si el 
Laboratorio de Pinturas AYA determina que el producto está fuera 
de especificación, se aprobará el cambio y recibirás un reemplazo 

del mismo producto, en la cantidad de producto que se devuelve. 
 
Contacta al representante de ventas o envía un correo a 
admin@pinturasaya.info para presentar una reclamación ante 

Anticorrosivos y Acabados AYA – PINTURAS AYA. 
 
 

 
 

 


