Ayasol 101

Solvente de Linea Heavy Industrial & Marine Coatings

Linea SOA-101

Descripcién del Producto

Mezcla de Solventes Aromaticos.

Aplicaciones Tipicas

Para diluir pinturas a base de Epoxico, Poliuretano, Zinc
Inorganico, Antifouling.

International Standards Compliance
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Caracteristicas del Producto

Acabado Sin residuos visibles
Color Casi Transparente
Componentes 1

Mecanismo de Curado Evaporacion del solvente y

oxidacién

Sdlidos por Volumen (ASTM D2697 modificado)

PINTURAS AYA

Datos de Aplicacion

Utilizar en Lineas Epoxi, Poliuretano,
Antifouling, Inorganico de
Zinc

Preparacion de la Superficie N/A

Método de aplicacion De acuerdo a la hoja de
informacion técnica del

producto

Precauciones

Este producto es combustible y puede causar irritacion en la piel y
en los ojos, manténgase alejado de las llamas y del calor.
Mantenga cerrado el envase. Utilice con ventilacion adecuada,
evitese el contacto con la piel y con los 0jos. No se ingiera, en caso
de contacto lavese con agua al menos durante 15 minutos y
consulte a su médico.

En tanques y otras areas cerradas, obsérvense las siguientes
precauciones para evitar riesgos de incendio o explosién y dafios
a la salud:

1. Circule aire fresco continuamente durante la aplicacion.
2. Prohibase las llamas, chispa, fumar y soldar.
3. Use mascarillas de aire y equipo a prueba de explosion.

Envases

Unidad de empaque 1 gal 5 gal 53 gal

0%
Vida util en el envase, almacenado a temperaturas entre 4 y 38°C

Espesor de Pelicula Seca por A (40-100°F), 1 afio a partir de la fecha de embarque o despacho.
Capa
Esgesor de Pelicula Himeda por Fecha de emision: 9 de diciembre de 1996
Capa N/A .

REVISION 01: 02/2005
NGmero de Capas N/A REVISION 02: 10/2005

REVISION 03: 04/2008
Rendimiento Tedrico N/A REVISION 04: 01/2009

REVISIQN 05: 12/2012
Punto de Ignicion (SETA) °C °F REVISION 06: 01/2016

63 145 REVISION 07: 02/2023
REVISION 08: 06/2024
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Ayasol 101

Solvente de Linea Heavy Industrial & Marine Coatings

Linea SOA-101

Garantia

Anticorrosivos y Acabados AYA - PINTURAS AYA emite una
garantia del cumplimiento de las prestaciones técnicas de sus
productos por un lapso de hasta un (1) afio después de la
fecha de su despacho.

Esta Garantia es emitida s6lo a aquellos clientes que compran
el producto directamente a Anticorrosivos y Acabados AYA —
PINTURAS AYA y debera presentarse la factura como prueba
de compra del producto.

Esta Garantia no aplicard como consecuencia de cualquier
defecto o dafio resultado de una preparacion inapropiada del
producto y/o de la superficie, defectos estructurales, falla de
pintura previa existente o aplicacion inadecuada del producto,
segun lo descrito en su etiqueta y/o hoja técnica. Esta garantia
no puede ser transferida o asignada.

La Garantia que otorga Anticorrosivos y Acabados AYA, S.A.
— PINTURAS AYA esta limitada exclusivamente a reemplazo
del producto que se verifique deteriorado. Esta garantia
excluye:

1) Trabajos y costos asociados con el trabajo de aplicacién o
remocién de cualquier producto.

2) Cualquier dafio indirecto o incidental relativo a la aplicacién
del producto o su transporte.

Limitaciones de Responsabilidad

Desde el 2002 y por un lapso de 10 afios, Anticorrosivos y
Acabados AYA - PINTURAS AYA bajo la firma de un contrato
de licencia*, recibio transferencia de tecnologia de la empresa
mas avanzada en el disefio y la fabricacién de Recubrimientos
Industriales y Marinos de los Estados Unidos. Esta
transferencia de tecnologia incluyé: Especificaciones
Técnicas de sus Productos, Especificaciones de Materias
Primas, Formulacién de sus Productos e Instrucciones de
Envasado, Procedimientos de Fabricaciéon y de Manufactura,
Especificaciones y Métodos de Control de Calidad, y
entrenamiento y capacitacion técnica de nuestro personal.

La informacién suministrada en esta hoja técnica, cuyo Unico
proposito es el de actuar como una guia, esta basada en
ensayos de laboratorio y experiencias en campo. Todas las
recomendaciones o sugerencias relacionadas al uso de los
productos fabricados por Anticorrosivos y Acabados AYA, ya
sea en documentacion técnica, en respuesta a una inquietud
especifica, o de alguna otra manera, estan basadas en datos
gue a nuestro juicio son confiables. Tanto los productos como
la informacion relativa a ellos, estan disefiados para usuarios
que posean los conocimientos y habilidades industriales
requeridas para su seleccion y utilizacion; es responsabilidad
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del usuario final determinar que el producto sea el adecuado o no
para el uso deseado por él.

Anticorrosivos y Acabados AYA — PINTURAS AYA no tiene control
sobre el sustrato sobre el cual se aplicara el producto. Su calidad,
condicidn o diversos factores que afectan el uso y la aplicacion del
producto son responsabilidad del usuario aplicador y por lo tanto
Anticorrosivos y Acabados AYA — PINTURAS AYA no acepta
ninguna responsabilidad surgida a partir de pérdida, lesion o dafio
resultante de tal uso o de los contenidos de esta hoja técnica (a
menos que existan acuerdos escritos que declaren lo contrario).

Los datos contenidos aqui son susceptibles a modificaciones
como resultado de la experiencia practica, de la investigacion y del
desarrollo continuo de productos. Esta hoja técnica reemplaza y
anula todas las ediciones previas y, por lo tanto, es
responsabilidad del usuario asegurarse de estar consultando la
hoja actualizada, previamente al uso del producto.

*Informacién y detalles del contrato de licencia disponibles bajo
solicitud.

Politica de Devolucién

Pinturas AYA permite devolver los productos en caso de que el
cliente no esté satisfecho con su compra hasta 7 dias calendario
desde la fecha de despacho del producto.

Los productos deben ser devueltos en el mismo estado en el que
fueron despachados. Por lo tanto, los productos nuevos deben ser
devueltos nuevos, sin usar, completos y en perfecto estado.

Productos Dafados o Defectuosos

Si un producto es reclamado y se verifica defectuoso durante el
afio posterior a la fecha de su despacho, Anticorrosivos y
Acabados AYA - PINTURAS AYA cambiara el producto
defectuoso por uno nuevo (Recomendamos leer nuestra politica
de cambios).

Si no puedes resolver el problema, puedes interponer una
reclamacion ante Pinturas AYA dentro del plazo de un (1) afio
contado a partir de la fecha de despacho del producto.

Politica de Reclamacion y Cambios

Se puede reclamar un producto que se verifico defectuoso durante
el afio posterior a la fecha de despacho del producto. Si el
Laboratorio de Pinturas AYA determina que el producto esta fuera
de especificacion, se aprobara el cambio y recibiras un reemplazo
del mismo producto, en la cantidad de producto que se devuelve.

Contacta al representante de ventas o envia un correo a
admin@pinturasaya.info para presentar una reclamacién ante
Anticorrosivos y Acabados AYA — PINTURAS AYA.

Linea de productos fabricados y vendidos bajo Tecnologia de:

(j GSPC Heavy Industrial & Marine Coatings

S.A

<
>_
<
U)
®
a
<
af
<
)
<
>_
U)
O
=
U)
O
Y
Y
O
=
|_
Z
<




